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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy Oprawa typu reflektor.
Bryta fotometryczna Swiatto symetryczne o kacie 36 stopni.
Reflektor do montazu statego. Do o$wietlania ogrodéw oraz innych terenéw
Charakterystyka oprawy prywatnych i stref publicznych.
Mozliwos$é regulacji kierunku $wiecenia w ptaszczyZnie pionowej.
Informacje o oprawie
Materiat Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkfo bezpieczne,
Y przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dtawnica nylon6.
. . Oprawa wyposazona w grot (do wbicia w powierzchnie gruntowe),
Sfpeadl a2 oraz w stope (do montazu na state).
Przytacze Oprawa wyposazona w przewéd typu HO5RN-F 3G1 o dtugosci 5m. Do
podfaczenia w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej.
- - Lampa Led Gu10 36D
Typ Zrédta swiatta Wymienne Zrédto Swiatta przez uzytkownika koncowego.
Sterowanie $wiattem Oprawa $ciemnialna fazowo
Waga oprawy netto / brutto 1,25kg / 1,25kg
Wymiary pudetka [cm] 26x16,5x12
Dane techniczne
o Lampa LED Gu10 Philips MASTER LED ExpertColor 36D 5,5-50W PAR16 Gu10
o Moc Zrodta $wiatta 5,5W
Moc oprawy 5,6W
Strumien Zrédta swiatta 375Im
105 160 Strumien $wietlny oprawy 276Im
Efektywnos¢ Zrédta $wiatta 68,2Im/W
Efektywno$¢ oprawy 50,2Im/W
Barwa LED 3000K
Chromatyczno$¢ LED SDCM3
CRI 90
105° 105°
L70B50 40 000h
. . Wspétczynnik mocy oprawy PF 0,85
5o 5o Ta znamionowa otoczenia +25°C
Ten produkt zawiera Zrédfo $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej i c 2
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Polecane zrédta swiatta
Philips Master LED ExpertColor LED max
Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W PAR16 Gu10 5,5W<=>50W PAR16 GU10
cd/kim h'=100% "
——C0-C180 ——C90-C270 Philips Master LED max 4W PAR16 Gu10
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NOI’|yS Sp. Z0.0. Management eev Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.
Zawiszy Czarnego 7 2’;';;1_2015 P~C£ Ze wzgledu na dynamiczny rozwéj technologii oswietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
_ A s9: klient
E)S |308 NOWy SaCZ N ® ATFssasEme {C:ert %HS \n‘feomrr?\aqe zalecanych zrédet $wiatta na podstawie danych producentéw. Nie odpowiadamy za kompletnosé
olan TUVRheinland 011/65/UE i wazno$c oferty, dlatego odsytamy do obowiazujacych informacii technicznych producentéw zrédet $wiatta
+48 18 4442 111 wwwtuvom feoacon Kondensacja, ktéra moze wystepowaé w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie

norlys@norlys.com.pl jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1592_1521795160.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1592_1521795160.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1592_15765897055842.pdf

