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Polecane zrédta swiatta
Osram LED Parathom Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27
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Oprawa stupkowa.
Swiatto posrednie, obrotowo- symetryczne, ukierunkowane w dét.

Oprawa stupkowa o stabilnej i trwatej budowie. Do o$wietlenia terendw
prywatnych i stref publicznych.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA
satynowane. Uszczelka silikonowa. Dtawnica nylon6.

Mocowanie oprawy: 3 otwory @9mm na srednicy ¢145mm co 120°.

Zaciski podtgczeniowe: max 5x4mmz2, mozliwo$¢ podtaczenia oprawy w petle
max 5x2,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢8...17mm. Oprawa
wyposazona w otwory do zamontowania szyny montazowej TH-35, o dtugosci
10cm.

Lampa E27
Wymienne Zrédto Swiatta przez uzytkownika koncowego.

10,48kg
22,5x22,5x103,5

AbB5..60
LED MAX 9W

Mozliwos¢ zamdwienia oprawy wraz z lampg LED E27
typu Philips Master LEDbulb 806Im/8,5W/2700K (Sciemnialna).

Kotwa montazowa do zabetonowania.
Kotwa montazowa do gruntu.
Kotwa modut montazowy.

Lampa LED E27

Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Philips ECO Classic 42<=>60W E27
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Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Instrukcje/1243_157129865379.pdf

