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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy Oprawa stupkowa.
Bryta fotometryczna Swiatto odkryte, rozproszone z obrotowo- symetrycznym rozsytem $wiatta.
Oprawa stupkowa o stabilnej i trwatej budowie. Do o$wietlenia terendw
Charakterystyka oprawy prywatnych i stref publicznych.
Informacje o oprawie
. Stal cynkowana ogniowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA w kolorze
Materiaty P
mlecznym. Uszczelka silikonowa.
Sposéb montazu Mocowanie oprawy: 3 otwory @9mm na $rednicy @56mm co 120°.
B Zaciski podtgczeniowe: max 3x2,5mm?, mozliwosé podtgczenia oprawy w petle
1R max 3x2,56mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy max @¢12,5mm.
Lo - Lampa E27
Typ Zrédta swiatta Wymienne zrédto $wiatta przez uzytkownika koricowego.
Waga oprawy netto / brutto 9,55kg / 10,85kg
Dane techniczne
Lampa E27 A55..60
Moc Zrédta Swiatta LED MAX 9W
Ta znamionowa otoczenia +25°C
AkceSOI'Ia sprzedawane oddzielnie
o
o 2057X0010 Kotwa montazowa do zabetonowania.
206GA0010 Kotwa montazowa do gruntu.
206GA0S10 Kotwa modut montazowy.
Polecane zrédta swiatta
[S—m—] Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
170 Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27 Philips ECO Classic 42<=>60W E27
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+ Pliki do pobrania
105¢ 2 10 Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES
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NOI’|yS Sp. zo.0. Management vy Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotgczona do oprawy.
Zawiszy Czarnego 7 Isé’g';;:mm RCC Ze wzgledu na dynamiczny rozwéj technologii oswietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
33-300 NOWy Sacz IATF 16949:2016 m OHS klienta.
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Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie

Poland jakosci oprawy.
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https://files.norlys.com/Pliki_LDT/288_16015425414556.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/288_16015425411612.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/288_16056085425945.pdf

