Vansbro 1920XX0010

VANSBRO 1920

1202400 ° 23.03.2022v.10.5
NORLYWS (C€ [l = O s =) 2o
Typ Oprawy
Rodzaj oprawy Oprawa $cienna.
Bryta fotometryczna Swiatto odkryte, czesciowo przystoniete od gory.
Oprawa typu kinkiet o skandynawskim wzornictwie, do ogélnego zastosowania.
Charakterystyka oprawy Mozliwos¢ zamontowania na naroznikach obiektéw architektury.
Informacje o oprawie
Vi Stal cynkowana ogniowo. MiedZ naturalna. Stal malowana proszkowo. Klosz-
Y poliweglan przezroczysty, stabilizowany UV. Dtawnica EPDM.
Sposéb montazu Mocowanie oprawy: za pomocg dotgczonej puszki montazowej.
P Zaciski podtgczeniowe: max 2x2,5mm?, mozliwosé podtgczenia oprawy w petle
yia max 2x1,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢7...10,5mm.
L. . Lampa E27
Typ Zrédta swiatta Wymienne zrédto $wiatta przez uzytkownika koricowego.
Waga oprawy netto / brutto 1,39kg / 191kg
Wymiary pudetka [cm] 41x30,5x24,5
Dane techniczne
Lampa E27 Ab55..60
Moc zrédta Swiatta LED MAX QW
Ta znamionowa otoczenia +25°C
Te) Mozliwos¢ zamdwienia oprawy wraz z lampg LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806Im/8,5W/2700K
™ ($ciemnialna).
™
AkCGSOI’Ia sprzedawane oddzielnie
153XX0009 Naroznik montazowy.
380 159XX0009 Dystans montazowy oprawy.
Polecane zrédta swiatta
Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27 Philips ECO Classic 53<=>75W E27
135° 150° 165° 180° 135°
1t Czesci zamienne
200
it N - 06240003 Klosz.
T Pliki do pobrania
105° 80 105°
Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES
90° 90° Instrukcja montazu
7 |  Tabelaindeksow
Indeks Kolor RAL
o o 1920GA0010 CYNK OGNIOWY
cdikim n= 1920BLO0T0 CZARNY 9005
——C0-C180 —(C90-C270 ,
a5 30 15° o a5 1920C00010 MIEDZ -
1920 7m
H=25m
Ix
——i N
—~_ [\ ) \
— 15 —+ 5 —25 1 om
—1 |/ /} J
1 /
7m
0om 14 m
NOI’|yS Sp. Z0.0. Management eev Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.
Zawiszy Czarnego 7 2’;';;1_2015 Fa: Ze wzgledu na dynamiczny rozwéj technologii oswietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
_ s9: klient
E)S |308 Nowy Sacz AT Tesssznte {C:ert OHS \n‘feomrr?\aqe zalecanych Zrédet $wiatta na podstawie danych producentéw. Nie odpowiadamy za kompletnos¢ i
olan 011/65/UE waznos¢ oferty, dlatego odsytamy do obowigzujgcych informacji technicznych producentéw Zrédet Swiatta.
+4818 444 2111 Sogen 16014001 Kondensacja, ktéra moze wystepowaé w oprawach, jest zjawiskiem naturainym i nie wptywa na pogorszenie

norlys@norlys.com.pl

jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1920_1549613619.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1920_1549613619.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1920_1647938345919.pdf

