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= Typ Oprawy
Y Rodzai upk
y A odzaj oprawy Oprawa stupkowa.
: ::: Bryta fotometryczna Swiatto obrotowo symetryczne przysfoniete od gory.
1 Oprawa stupkowa o stabilnej i trwatej budowie.
Charakterystyka oprawy Do os$wietlenia terenéw prywatnych i innych koncepcji architektonicznych.
Informacje o oprawie
Vi Stal cynkowana ogniowo. Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.
Y Klosz- tworzywo sztuczne PMMA w kolorze mlecznym. Uszczelka silikonowa.
. . Mocowanie oprawy: 3 otwory @9mm, na $rednicy g65mm co 120°.
Sposéb montazu Pozostate akcesoria nalezy dokupi¢ oddzielnie
B Zaciski podfaczeniowe: max 3x2,5mm?, mozliwo$¢ podtaczenia oprawy w petle
1R max 3x1,56mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy max @¢12,5mm.
4 A Modut LED zintegrowany AC
Typ Zrédta swiatta Wymienne (tylko LED) zZrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
Sterowanie $wiattem Oprawa $ciemnialna fazowo
Waga oprawy netto / brutto 9,3kg /10,7kg
Dane techniczne
] Modut LED Lumens EDC 47C T0W xxx 230V A101 3K (Karta Produktu)
Sterowanie zewnetrzne Sciemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obstugi)
o Moc Zrédta Swiatta T0W
g Moc oprawy 10W
Strumien Zrédta $wiatta 1098Im
Strumien $wietlny oprawy 159Im
Efektywnos¢ Zrodta swiatta 109,8Im/W
. Efektywnos$¢ oprawy 15,9Im/W
150 Barwa LED 3000K
Chromatyczno$¢ LED SDCM3
CRI 80
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135° L7OBSO >5O OOOh
o Zagrozenie fotobiologiczne LED RGO lub RG1
120° 120 120° Wspoétczynnik mocy oprawy PF > 0,99
80 Wspoétczynnik THD <20%
105° 105 Ta znamionowa otoczenia +25°C
Ta maksymalna otoczenia -35..+25°C
90° 90°
Ten produkt zawiera zrédto Swiatta o klasie efektywnosci energetycznej I/ @ epreL
7 7 Prad rozruchowy 43mA / 60ms
60° 60° AkCGSOI’Ia sprzedawane oddzielnie
205ZX0010 Kotwa montazowa do zabetonowania.
cd/kim h=100%
PPl A - \s o - 206GA0010 Kotwa montazowa do gruntu.
5w Czesci zamienne
1479
H=0.89m 06291001 Klosz.
08288004 Uszczelka.
I
T 75147920012 Zestaw serwisowy.
Ix
Pliki do pobrania
[ ! Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montazu Pliki BIM ArchiCAD
T 2.5 J
Tabela indekséw
\\ Indeks Kolor RAL
10
\ 1479GA0012 CYNK OGNIOWY -
1
> \ \ \ \ 1479BL0012 CZARNY 9005
Om \ 3%“
NOI’|yS Sp. zo.0. Management vy Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotgczona do oprawy.
Zawiszy Czarnego 7 Isé’g';;:mm P~C£ Ze wzgledu na dynamiczny rozwéj technologii oswietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
33-300 NOWy Sacz IATF 16949:2016 {c:ert HS klienta. ) )
Poland TOVRheint @d 0 Kondgnsaqa, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
44818 4442 111 einlang CERTYFIKAT 011/65/UE jakosci oprawy.
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https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet EDC 47C 10W XXX 230V A101 V1.2.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962982
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/962982
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1479_16056968128563.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1479_16056968128523.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1479_160568792619.pdf
https://files.norlys.com/Pliki_BIM_ArchiCAD/1479_16245233607601.lcf

