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Oprawa $cienna.
Swiatto odkryte.

Oprawa typu kinkiet o klasycznym wzornictwie do ogdlnego zastosowania.
Mozliwos¢ do zamontowania na naroznikach obiektéw architektury.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliweglan przezroczysty,
stabilizowany UV. Dtawnica EPDM.

Mocowanie oprawy: 4 otwory @5mm, rozstaw 25x140mm.

Zaciski podtgczeniowe, max 2x2,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o srednicy

Przytacze ¢7..10,6mm.
L. . Lampa E27
Typ Zrédta swiatta Wymienne zrédto $wiatta przez uzytkownika koricowego.
Waga oprawy netto / brutto 2kg / 2,6kg
Wymiary pudetka [cm] 44,5x30x27
Dane techniczne
Lampa E27 Ab55..60
Moc Zrédta $wiatta LED MAX 9W
Ta znamionowa otoczenia +25°C
(=) Mozliwos¢ zamdwienia oprawy wraz z lampg LED E27
o typu Philips Master LEDbulb 806Im/8,5W/2700K (Sciemnialna).
O -
AkCGSOI’Ia sprzedawane oddzielnie
152XX0009 Naroznik montazowy.
46999021 Lampa LED E27.
Polecane zrédta Swiatta
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27 Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27
Osram ECO PRO Classic 77<=>100W E27 Philips ECO Classic 70<=>100W E27
Czesci zamienne
06350004 Klosz.
Pliki do pobrania
Instrukcja montazu
Tabela indekséw
Indeks Kolor RAL
350WH0010 BIALY 9003
350BLO010 CZARNY 9005
Management o Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.
Isé’g';;:mm RCC Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
IATF 16949:2016 oo klienta.
o ® {C:ert OHS Informacje zalecanych zrodet $wiatta na podstawie danych producentow. Nie odpowiadamy za kompletnos¢
TUVRheinland 011/65/UE i waznosc oferty, dlatego odsytamy do obowiazujacych informacji technicznych producentéw Zrodet $wiatta
Sogen IcsEg'::'ng; Kondensacja, ktéra moze wystepowaé w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie

jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Instrukcje/350_1538385716.pdf

